
Système de fraisage puissant - Broche HF jusqu’ à 1.050 W et 60.000 U/min
Cet outil permet la découpe de matières 
rigides avec une grande qualité de finition. 

Ce porte outil peut être utilisé seul ou en 
combinaison avec d’autres portes outils tel 
que la tête multi outils MultiHead et la 
caméra de repérage.

Toutes les fonctionnalités de la fraise sont 
disponibles pour l’opérateur dans le logiciel 
de commande ARISTO CutterControlPanel.

En standard, l’outil de fraise est équipé d’un 
dispositif d’aspiration des copeaux et de 
pinces de serrage permettant d’utiliser les 
fraises du marché.
Dispositif de lubrification pour les métaux 
(disponible en option).

Le fraisage est également compatible avec les 
fonctions du système de caméra AutomaticEye.

Repérage automatique d'une plaque de matière 
avec le module Automatic Eye et détourage précis 
avec la fraise.
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1. Débit d’air comprimé: le débit d’air comprimé peut être supérieur selon la configuration de table et de ses outillages.

Données techniques Système de fraisage puissant

Moteur HF 3-phases asynchrones

Rotation 5.000 - 60.000 U/min, ajustable par le logiciel ARISTO CutterControlPanel

Couple max. 17 Ncm, dépendant du système de refroidissement

Puissance max. 1050 W, dépendant du système de refroidissement

Roulements céramique, 3 roulements de précision auto lubrifiant

Air de barrage 0,5 - 0,8 bar, sec et propre

Débit d’air comprimé1 min. 17,5 l/min, sans huile, sans eau

Changement dóutil manuel

Pinces Ø 1,0 - 6,35 mm

Environnement + 5 á + 40 °C, max. 2.000 m NN

Axe Z piloté 52 mm course

Aspirateur industriel nécessaire

Flux d‘air min. 300 m3/h

Dépression approx. 0,3 bar

Branchement 50 mm, diamètre extérieur

Alimentation possible pour l’aspirateur 3/PE AC 400V 50Hz, max. 10A

Configuration requise ARISTOMAT série GL, TL ou LFC

Option

 Système de lubrification pour 
l'aluminium et le cuivre

Air comprimé nécessaire: 6 bars stables, 
débit d’air comprimé min. 30 l/min (re-
commandé 50 l/min), sans eau, sans 
huile.

Exemples de matières

 Polycarbonat (PC), Polyethylen (PE)

 Alu-Dibond

 Acrylate (PMMA), Polystyrol (PS)

 Bois, Mélaminé

 GFK, CFK

 Matériaux composites avec trame

 Placage

 Comacel

 Acrylique extrudé et Acrylique coulé

 Joints

 Plaques d'impression offset

      et autres


